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Графическая часть
Введение
Схема водоотведения Кропоткинского городского поселения до 2032 г. разработана на основании следующих документов:
- муниципальный контракт № 15 от 29.05.2020 между Администрацией Кропоткинского городского поселения и ООО «Профит-Тайм»;
· Федерального закона от 07.12011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоотведения»;
· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· документов территориального планирования Кропоткинского городского поселения.
Разработка схемы водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем, способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кропоткинском городском поселении.
Схема водоотведения содержит:

− основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения;

− прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 12 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения;

− описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

− карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоотведения;

− перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих

мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

− сети водоснабжения;

− источники водоснабжения.
2) Водоотведение:

− выгребные ямы;

− канализационные коллекторы.
1. Существующее положение в сфере водоотведения Кропоткинского городского поселения
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Кропоткинского городского поселения и деление территории Кропоткинского городского поселения на эксплуатационные зоны

В н.п. Кропоткин от части жилых домов и общественно-деловых объектов отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы. В населенном пункте 33 выгребные ямы. Стоки из них откачиваются специализированным транспортом и вывозятся на необорудованные места хранения жидких бытовых отходов. В н.п. Светлый коммунальных сооружений для отведения хозяйственно-бытовых стоков нет.
На территории Кропоткинского городского поселения водоотведение от потребителей осуществляет 1 муниципальное унитарное предприятие: МУП «Тепловодоцентраль». Так как в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия находятся все элементы системы водоотведения, эксплуатационная зона ответственности организации распространяется на весь комплекс системы водоотведения Кропоткинского городского поселения.
Ливневая канализация на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения в в Кропоткинском городском поселении отсутствуют.
Очистные сооружения в Кропоткинском городском поселении отсутствуют. 

Стоки от выгребных ям откачиваются специализированным транспортом и вывозятся на необорудованные места хранения жидких бытовых отходов. 
Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, так как очистки не производится.
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Кропоткинского городского поселения централизованных систем водоотведения в населенных пунктах нет.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Кропоткинского городского поселения отсутствует техническая возможность утилизации осадков сточных вод.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют канализационные коллекторы, сети и сооружения на них.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории Кропоткинского городского поселения централизованных систем водоотведения в населенных пунктах нет. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости не проводилась.
1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения в окружающую среду вод не происходит.
1.8. Описание территорий Кропоткинского городского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Все территории Кропоткинского городского поселения не охвачены централизованной системой водоотведения, используются выгребные ямы.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Кропоткинского городского поселения
В настоящее время система водоотведения в населенном пункте не соответствует техническим требованиям, сети водоотведения и очистные сооружения отсутствуют. Требуется строительство системы водоотведения со строительством очистных сооружений.
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения не определены, поскольку централизованная система водоотведения отсутствует.
2.2.
Оценка
фактического
притока
неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений. В систему водоотведения фактического притока неорганизованного стока по поверхности рельефа по технологическим зонам водоотведения не возникает, так как централизованная система водоотведения отсутствует.
2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют очистные сооружения, следовательно, отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.
3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не определены, поскольку централизованная система водоотведения отсутствует.
3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Кропоткинского городского поселения 
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения приведены на расчетный срок действия данной Схемы. Расчет объема водоотведения в Кропоткинского городского поселения выполнен согласно СП 313330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». При расчете учитывался сценарий развития Кропоткинского городского поселения, подразумевающий существующую тенденцию к снижению численности населения. 

Таблица 1. Расчет объема водоотведения в Кропоткинском городском поселении
	Наименование

показателей
	Прогноз водоотведения

	
	Расчетный срок - 2032 год

	
	м3 /сут
	тыс. м3

	Население
	184,41
	56,09

	Организации, финансируемые из бюджета
	17,16
	5,22

	Промышленные предприятия
	-
	-

	Прочие потребители
	12,85
	3,91

	Неучтенные расходы (потери), расходы на технологические нужды.
	не рассчитано
	не рассчитано

	Итого:
	214,42
	65,22


3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в Кропоткинском городском поселении отсутствует. Ожидаемое поступление сточных вод в сутки к расчетному сроку составит 65,22 тыс. куб. м в год и 214,42 куб. м в сутки (с учетом ожидаемого уменьшения числа потребителей).
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Кропоткинского городского поселения централизованных систем водоотведения в населенных пунктах нет. Прием канализационных стоков из р.п. Кропоткин планируется централизованно осуществлять на очистных сооружениях, строительство которых планируется на территории городского поселения.
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В соответствии с пунктом 3.1. данной Схемы Ожидаемое поступление сточных вод в сутки к расчетному сроку составит – 214,42 куб. м. Мощность планируемых к строительству очистных сооружений составит 250 куб. м/сут. Резерв по мощности переработки сточных вод при этом составит 35,68 куб. м/сут.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Кропоткинского городского поселения централизованных систем водоотведения в населенных пунктах нет. Анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не проводилось.
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки данной на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют очистные сооружения.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Кропоткинского городского поселения до 2032 года разработана с целью реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Кропоткинского городского поселения являются:

создание централизованной системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми, в схеме водоотведения являются:

- строительство канализационного коллектора;

-строительство канализационных очистных сооружений в Кропоткинском городском поселении с целью обеспечения качества очистки сточных вод и снижения экологических рисков;

-повышение энергетической и экономической эффективности системы водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в Кропоткинском городском поселении является ключевым мероприятием для системы водоотведения. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения производительностью 250 м3/сут. с механической и биологической очисткой, обеззараживанием сточных вод и обезвоживанием осадка. Сброс сточных вод предусмотрен в реку Ныгри.
Последовательность очистки (подача сточных вод будет осуществляться с помощью КОС, которые будут построены в перспективном будущем):

-задержание тяжелых минеральных примесей в песколовках;

-усреднение поступающих на очистку сточных вод в усреднителе;

-денитрификация в денитрификаторе;

-аэробная биологическая очистка в аэротенках с нитрификацией;

-осветление воды и осаждение ила в вертикальном отстойнике;

-глубокая доочистка сточных вод на фильтрах с плавающей загрузкой и адсорбционном фильтре;

-обеззараживание очищенных сточных вод.

В аэротенках применяется мелкопузырчатая аэрация с использованием компрессоров, аэраторов из полимерного материала и биозагрузки для закрепления активной микрофлоры.

Доочистка проходит в блоке фильтров, включающем в себя фильтр с плавающей загрузкой и фильтр-адсорбер.

- для н.п. Светлый и индивидуальных жилых домов н.п. Кропоткин, не присоединяемых к системе централизованного отведения, предусматривается отведение стоков в непроницаемые выгреба и вывоз специальным транспортом на КОС.
Планируется создание канализационных сетей диаметром 100-200 мм, протяженностью 7,0 км. Трассировка и точная протяженность канализационных сетей и расположение КОС определяется при разработке проектной документации.
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В целях реализации Схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышения надежности систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

-строительство канализационных коллекторов;

-строительство канализационных очистных сооружений;
Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице 2.
Таблица 2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Название мероприятия 
	Сроки выполнения

	1
	Проектирование и строительство сетей водоотведения в р.п. Кропоткин (7 км.)
	2025-2032 гг.

	2
	Проектирование и строительство КОС вблизи в р.п. Кропоткин мощностью 250 м3/час
	2025-2032 гг.

	3
	Очистка и промывка канализационных коллекторов во всех домах
	2020 г.


4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство канализационных очистных сооружений в Кропоткинском городском поселении позволит обеспечить качество очистки сточных вод до нормативных значений и снизить экологические риски;
Прокладка канализационного коллектора к очистным сооружениям позволить обеспечить отвод сточных вод от потребителей.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящиеся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения в Кропоткинском городском поселении представлены в Приложении 1.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Одной из главных задач в развитии жилищно-коммунального хозяйства является рост уровня технической оснащенности инженерных объектов и использование современных информационных технологий для контроля их работы. Прежде всего это объекты энергоресурсообеспечения – котельные и центральные тепловые пункты, насосные повысительные станции, и объекты энергоресурсопотребления – производственные, жилые и административные здания.

Автоматизация и диспетчеризация преследуют несколько целей:

- энергосбережение;

- технологическую безопасность;

- снижение расходов на эксплуатацию;

- коммерческий учет потребления ресурсов.

На сегодняшний день системы автоматизации и диспетчеризации на объектах МУП «Тепловодоцентраль» отсутствуют. В перспективе до 2032 года при строительстве очистных сооружений планируется оборудовать их диспетчерским управлением и контролем на основе модемов.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Кропоткинского городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения планируемых инженерных сетей определяются при разработке проекта строительства очистных сооружений. Прохождение маршрутов прохождения новых трубопроводов будет определяться при необходимости подключения новых потребителей с учетом технических нормативов.
4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы планируемых охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения должны соответствовать нормативам. Санитарно-защитная зона для очистных сооружений составляет 150 м, санитарно-защитная зона для строящихся сетей водоотведения определяется по нормативам (таблица 3). 
Таблица 3. Границы охранных зон сетей водоотведения

	Инженерные сети 
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фунда-ментов зданий и сооруже-ний
	Фундамен-тов ограждений предприя-тий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укреплен-ной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки
	Желез-ных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	св. 1 до 35 кВ
	св. 35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3


4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Зоной размещения объектов централизованной системы водоотведения Кропоткинского городского поселения будет является территория р.п. Кропоткин. 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Специальные мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и на водозаборные площадки должны быть предусмотрены проектом.

Отходами производства являются:

–
песчаная пульпа влажностью 80-90% в количестве до 0,32 м3/сутки, складируемая на территории очистных сооружений на песковой площадке.

–
отходящий от очистных сооружений затаренный обработанный обезвоженный иловый осадок влажностью до 80% в количестве до 0,64 м3/сутки.

По степени вредного воздействия на окружающую среду в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 г. №511 обработанный иловый осадок относится к пятому классу опасности, т. е. является неопасным. Иловый осадок отвечает требованиям Российского сертификата и Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 г. к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений и может использоваться после проведения сертификации в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации опустыненных земель и полигонов твердых бытовых отходов (ТКО).

Обезвоживание осадка позволило отказаться от строительства и эксплуатации иловых площадок, являющихся источниками загрязнения почвы и воздушного бассейна и «головной болью» всех действующих канализационных очистных сооружений. Предусмотренные аварийные иловые площадки при нормальном технологическом режиме не эксплуатируются и предназначены для кратковременного эпизодического приема илового осадка в случае аварийных ситуаций с узлом обезвоживания. В целом строительство очистных сооружений канализации для поселка не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и само по себе является объектом охраны окружающей среды. 
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Учитывая, что осадок от очистных сооружений является отходом, его размещение должно осуществляться на сооружениях, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов – полигонах ТКО.
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения включена в перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения и приведена в Приложении 1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения принята по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. 
Источниками финансирования являются бюджет Кропоткинского городского поселения, бюджет Бодайбинского муниципального района, бюджет Иркутской области и внебюджетные источники финансирования.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-показатели очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

-иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4. Планируемые целевые показатели развития системы централизованного водоотведения Кропоткинского городского поселения 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 г
	2032 г

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	

	1.1.
	Количество аварий в системе водоотведения
	ед/100 км
	-
	0,00

	1.2
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	-
	0

	2.
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	
	

	1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	-
	100

	2
	Соответствие состава очищенных сточных вод требованиям законодательства
	-
	очистки не производится
	соответ-ствует

	3.
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	

	3.1.
	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	0
	100

	4.
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт/час/ м3
	-
	0,25


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП Тепловодоцентраль» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Кропоткинского городского поселения, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения.

На территории Кропоткинского городского поселения нет бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоотведения 2020-2032 гг.

	№ п/п
	Название мероприятия 
	Сроки выполнения
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	1
	Проектирование и строительство сетей водоотведения в р.п. Кропоткин (7 км.)
	2025-2032 гг.
	137322,0

	2
	Проектирование и строительство КОС вблизи в р.п. Кропоткин мощностью 250 м3/час
	2025-2032 гг.
	15200,0

	
	Очистка и промывка канализационных коллекторов во всех домах
	2020 г.
	Средства МУП

	Итого по водоотведению
	152522,0


Стоимость мероприятий, указанных в данном Приложении, не является окончательной. Перед проведением мероприятий, указанных в данном Приложении, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

